Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
nachristen

Golf TDI ab Oktober 1997, Motorkennbuchstaben AGR, AHE ALN
Bora TDI ab September 1998, Motorkennbuchstaben AGR, AFN, ALN

Nachrilstsatz ET-Nr. 1 J0998 527

Die Nachriistung erfolgt analog den giiltigen Reporaturanweisungen in der
Reihenfolge:

Lreschwindigkeitsregelanlage aktivieren

Airbageinheit aus- und einbauen

Lenkrad aus- und einbauen

Lenkstockschalter aus- und einbauen

Verkleidung unter Lenkrad ausbauen

Wischeranlage aus- und einbauen

GRA- Leitungssatz in Steckerstation einrasten
Sicherungshalter aus- und einbauen

GRA- Stromversorgung im Sicherungskasten anschlieféen
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Vor Montagebeginn empfiehlt sich zuniichst die Geschwindigkeits-
anlage mit dem Priifgerdt VAG 1551 oder 1552 zu aktivieren.

Vor Abziehen des Diognosesteckers nach dem

Aktivieren der GRA mit dem Prifgerat VAG 1551 oder 1552
den Mellwerteblock zuerst mit Funktion 06 beenden

Und: Vor Weiterfiilhrung der Arbeiten unbedingt erst Masseband

an der Batterie abklemmen



Geschwindigkeitsregelanlage
aktivieren

MeBwertehlock lesen B b
Okmih 000 L E ] 1]

MeBwerrehlock lesen & "
dkm/h 000 TN 255

Schnelle Datenlibermagung HELF

Funktion anwfihlen XX

Schnelle Dateniibartragung Q

11 - Logan-Proogedur

Login-Progedur 0

Codenummer eingeben  XXNXX

A

ACHTUNG!
Ex it daraufzu achten, dafi sich keine
Parrsorvent i Fahirzaog befirndion,

- Meliwerteblock lesen (Funktion 08) und Anzeige-
gruppe 06 anwihlen =% Reparmturgruppse 01,

Wird im Anzeigefield 4 der Wert 0 angezelgt. (st die
GRA-Funktion aktiv,
Wird im Anzeigefedd 4 der Werr 255 angezelgr, dann st

die GRA-Funktion gespent und es sind die folpenden
Arbeltsschritte diurchzuflihren,

- =i -Taste drilcken.
Anzeige am Display:

Taste | zweimal driicken,
[Mir 11 wird die Funkiion "Login: Prosedur” angesihin

Anzeige om Displaoy:
« Eingabe mit 0)-Taste gubnlemen,
Anzoigs om Display:

Codonummer 11463 eingeben wnd mit OQ-Tasee
iuirriere,

Airbageinheit Fahrerseite aus- und
einbauen

Hatterie-Mosschand abklemmen
LamEsfulonverstiollung enrclegeln
Lenkrad - 1- dreben, bis die Lenkradspeiche senk-
rechit stehil, Lenksauly ganz hersusziehen und in
unfere Position drlicken,
Lenksiulenverstellung slchern
Eirven can 19% mm lanpgen Schiiubendreher von der
Riekseite in div Bohrung des Lenkradioples stecken
(5chraubendreher ca, 45 mm einsivcken),
2 - Stecker
3 - Hasthaken

Einbauen:

Zindung vinschalven.

Hattorid-Masseband anklemmen,



Lenkrad ausbauven

Innenvielzahnachraube -2= herpusschrauben.

Lenkrad -1- in Minelstellung stellen (Rader in
Geradeaussiellung].

Lenkrad -1- von der Lenksdiule abziehen

Benbdlighe Speriolwerkzeuge:
V.A.G 13N VAL 1 Drehmomentschliissel (5-50 Km)
)
[W00-0427]
Einbauen

sichipritfung der Innenvielzahnschraube,

Innenvielzahnschrauben, div bereits finf Kirner
punkie haben mGesen arsetzl werden!

Innenviclzahnzchroube mit Sicherungsminiel
versehien

Innenvielzahnschraube fr Lenkead ebnsebirauben
und festziehen

Anzugsdrefimoment; 5 Mm

Schlagen Sie elnen Kdrmerpunkl aul der Innenviel-
sahnschraulie eln,

Mdrbageinheit Fahrerseive sinbauen,

= Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep,-Gr, G4 =5



Lenkstockschalter ausbauven

Schrauben -1- hersusschrauben
Griff fiy Hidhen- und Lingsverscellung abnehmen
Schrouhen <2<, -3 und-4- pusschragben,

Unterigil der Verkleidung fir Lenkstockschalier
ahnehmen,

Obertell der Verkloidung -1- filr Lenkstockschaiter
abnehmen

steckverbindung -1- trennen,

Rasthaken -Pleile- entricgeln und Rickstellring mit
schleifring vom Lenkstockschalier abeiehen,

Elemmsachraube fir Lenkswocksehalver - Pell-
Ihsen und Lenkstnckschalter abnehmen.
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Lenkstockschalter einbauven

Wiirde ditr Lenkstockschalter demontiers, m Lifs dler dde
stund -Mafi "a” suischen Lenkrad und Gehduse fiir
Wickelfeder singestellt uvrden

l

¥
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Lenkrad

Liehiiuse D Wickelleder

Klammschraube fitr Lenkstockschalier

ca. 2.5 mm

GHA-Leitungssatz anstecken,

Montioren Sie den Lenksiockschakier

Setzen Se diss Lenkrad sooad, dall die Strich-
markderung-Meil A- aufl dem Lenkrad und des

Efirnerpunkt =fell B- auf der Lenks@ule (luchien.

Innenvielcabnschraube Mr Lenkead sinschraaben
el lestielehen

Lenkstockschalier waagervehit ausrichten,
stellen Ske jotzt den Abstind -a- ca. 25 mm ein,
Airhen Sie die Klemmischraube -3 fest,

Metunen Sie das Lenkrad wieder ab,

Ubertell der Verkleidung -1- M Lenkstockschaltor
cinbauen,

Unterteil der Verkdeddung e Lenkstockschalies
einbauidn,

Lirill fir Hohen- und Lingsverstellong einbauen.
Sehrauben -1- elnschravuben

achrouben <2-, -3- und -4- elnschrauben,



NO2-0723

Verkleidung unter der Lenks&ule
ausbauen
Himpeils;
Es miufi erst die lnke Verkleldung -2- auspelvl way
dew, da gictt eine Schrabe -3 unker der Verklridung
-2 trefindaet.

Swel Schrauben -1- hermasdrehen.,

Verkleidung -2- oben abolipsen,

Zwei Schrauben -3 herausdiehen

Verkieidung -4- oben abelipsen

Scheibenwischanlage aus- und
einbauven

TR

Um dirn Wiketerrahmen mili Csstdnge uned Wisohner
rmiotor austviien i anen, milssen Sie die Wischier
arme wnd den Windlauf adsbaven

Revor die Wischorarme ausgebawi werdern, stellen Sie
tritte sicher, das sich der Wochermomor in Endstelling
tefimatid, Nur 2o W sich beirm Binban die Endablage

dier Wiseherarmee korrekd efnshellon

[He schwarzen Abdeckkappen mir einem Schirsu-
bendreher abhisbheln,

EHe Sechskantmuteern M -Plelle- Gsen, aber
nicht gang ahscheauben,

(e Wischerarme lelchi bewegen, bis sie slch
Ifsen

Schrauben Sie die Sechskantmuttern jetzt ganz ab,
und nehmen Ske die Wischerrme herinter.

Windlauf ausbauven

Doy Windlauf ist unterhalb der Windschutzscheibe in
eine Fithrungssehiene singrestecks,

Gummidichmng -1- herausziehen und Schrmuben
-2- ahschrauhen,

Abdeckung des Pollenliliers hermusnehimen




Wischerrahmen mit Gestinge und
Wischermotor ausbauen

Uen Stecker am Wischermator abziehen,

Lhe Sechskanischirouben Mb -PFieile- horausdrehen
urndl die Unterlegscheiben abnehmen

lirtet den Wischerrahmen kompleti heras-
nehumer,

Zwischensteckerstation freilegen
Deckel der Elektrabox abnelimen,
Schwarzen 10-fach-Stecker abziehen |
Die Steckdose darunter aus dem Boxenboden

ausrasien und nach unten in den Fahrgastraum
dritcken.

GRA-Leitungssatz anschlieBen

- Fach-Steckdose (n den FuBmum ziehen,
die mit Fahnen berelchneten GRA-Anschliisse -1-
jowells in die entsprechend gekennzeichneien

Kammern einraste Ik,

Eonfektionlerten Sieckersockel -2- In die Blektm-
Lo cinrasten,

Schwareen 10:fach-Stecker wieder aufstecken
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Sicherungshalter aus- und
einbauen

Fritiren Sie e folgenden Arbwirsaliauf durch

seitliche Abdeckung fir Schalmafel vorsichrig
iubsheheln.

Schalttafelverkleiduny Fulirerseite aushauen
=& Karosserie-Montagearbeiien Rexga.- Gr. 70 =

Beide Hetestipunpsschravben -B- [2 Nm)
heruusdrehen, anschliefend Verrastung (-
drilcken und dabel Sichenungshaller -A- noch
inmeEn herausnehimen.

GRA-5tromversorgung
anschlieBen

Sicherung aul Plate 5 heraussiehen

I von Sicherungskammer 5 wegfithronde
Lejtunp ausrasien und in das elneedne Stecker
gehiuse vom Nachriistsaiz einraston

[hie kurze schwarz/blave Leitung -3- vom
Leiungssarz in die [reigemachie Siclierangs
kammeer elnrasien

Stecker -2- mit Steckbudhise 4 vom GRA
Leiungssaty, susammonstecken




